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Ehituskirjeldus VälistöödVälistööd Välikäimla

Välikäimla

1Komposteeriv kuivkäimla

See on maamaja jaoks sobiv eraldiseisev välikäimla. Komposteeriv 
tualett toimib nagu vanaaegne traditsiooniline välikäimla. 
Erinevuseks on vaid see, et väljaheited/jäätmed kogutakse käimla 
taga asuvasse suletud kõdunemiskonteinerisse, kus see suure 
mahukahanemise tingimustes laguneb peeneks kompostiks. 
Kõdunemiskonteiner tuleks osta valmiskujul, et tagada selle toimivus 
ja vastavus keskkonnanõuetele.

Käimla kasutamisel tuleb lähtuda kõdunemiskonteineri 
kasutusjuhendist.

3Betoonist vundamendipostid

Kõik mõõtmed on millimeetrites, kui ei ole märgitud teisiti.

Välikäimla toetub neljale betoonist vundamendipostile . On tähtis, et vun-
damendipostide vahekaugus oleks sobiv tualetimahutile või kasutatavale 
süsteemile.

Suure komposteeriva mahuti korral tuleb tualetiiste paigutada otse mahuti 
pealisküljele nii, nagu tootja on ette näinud. Mahuti võib katta hööveldatud 
laudadega, nii et iste ei jää vahetult mahutile. Mahuti ja maapinna vahele 
tuleb paigaldada pinnaseisolatsiooniplaadid. Võimaliku väljaulatuva osa 
saab katta sobiva katusega.

Vundamendipostid peavad ulatuma tugeva ja puutumata aluspinnaseni, 
millele ei avalda mõju külmakerked. Kaevata auk ja täita augupõhi betooni-
ga. Suruda betoonpadja keskele üks sarrusvarras , mis ulatuks maapin-
nast kõrgemale. Leida vesiloodi ja pika mõõtelati abil õige kõrgus. Märkida 
kõrgus teibi abil sarrusvardale.
Asetada pappvormid Ø 150 põhjapatjadele , nii et sarrusvarras jääb kes-
kele. Täita betooniga kuni teibiga tähistatud märgini. Täita postide ümbert 
pinnasega.

Alustalade  ja betooni vahele tuleb paigaldada isolatsioonipapp . Puu-
rida alustalasse augud sarrusvarraste jaoks. Saagida väljaulatuvad sarrus-
vardad parajaks ja painutada otsad tala peale, et kinnitada see vundamen-
dipostide külge. Sarrusvardana võib kasutada ka keermelatti, kinnitades 
alustala seibi ja mutriga.

KOMPOSTMAHUTI TÖÖPÕHIMÕTE
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2Luba

Ehkki kuni 20 m2 pinnaga väikeehitis ei vaja ehitusluba ega kirjalikku nõus-
olekut kohalikust omavalitsusest, loetakse kuivkäimlat heitvee kohtkäitluse 
rajatiseks. Samuti tuleb väikeehitiste paigutamisel krundile arvestada kau-
gust krundi piirist jt asjaolusid. Seepärast peaks tiheasustusega piirkonnas 
kuivkäimla asukoha kohaliku omavalitsusega kooskõlastama, sõltuvalt ko-
halikest tingimustest võidakse selle ehitus ka keelata.

www.puuinfo.ee

Ehituskirjelduse sisu põhineb erinevatelt eksperti-
delt ja materjalide tarnijatelt saadud teabel. Rootsi 
Metsatööstuse Föderatsioon ja Puuinfo ei vastuta 
võimalike kahjude eest, mis on põhjustatud ehitus-
kirjelduse sisust.

Õigused käesoleva ehituskirjelduse sisule kuulu-
vad Rootsi Metsatööstusliidule. Ehituskirjelduse 
sisu on kaitstud autorikaitseseadusega. Seaduse 
rikkumise eest võetakse vastutusele. Sisu kopee-
rimine on keelatud.
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Ehitame puidust

Voldikuid Ehitame puidust antakse välja Puuinfo (www.puuinfo.ee ) poolt 
kostöös Rootsi Metsatööstuse Föderatsiooniga, originaalid on leitavad 
aadressil www.byggbeskrivningar.se . 
Esimeses trükis on ilmunud järgmised voldikud:
Aiamööbel
Auto varjualune
Kompostikast
Terrass
Välikäimla

Elektroonilisel kujul on voldikud saadaval aadressil www.puuinfo.ee 




